
STANDART REFERANS KOĹULLARI

¢ĕkĕĺ deķerleri 25ÁC hava giriĺ sĕcaklĕķĕnda, 100 kPa barometrik 

basĕn­ta, %30 baķĕl nemde verilmiĺtir.

Bu jeneratºr seti, y¿ksek ortam sĕcaklĕklarĕnda (55ÁC'ye kadar), 

nemde (%99'a kadar) ve daha y¿ksek irtifalarda ­alĕĺacak ĺekilde 

tasarlanmĕĺtĕr. Farklĕ irtifa ve nemli ortamlar i­in g¿­ d¿ĺ¿m¿ 

uygulanabilir,  belirli ortam deķerlendirmeleri i­in l¿tfen bayinize 

danĕĺĕn.

Bazĕ ºzellikler t¿m Jeneratºr modellerinde standart deķildir.

PMG uyartĕm sistemi opsiyon olarak mevcuttur.

Egzoz Gaz Debisi (m3/dak.) 320

Yakĕt Tankĕ Kapasitesi ( A­ĕk Tip / Kabinli ) (lt)3300

Radyatºr Soķutma Hava Debisi (m3/dak. )1956

Yanma Havasĕ Debisi (m3/dak.)391,2

Soķutma Suyu Kapasitesi (Radyatºr Dahil) (lt)207

Egzoz Gaz Sĕcaklĕķĕ (CÁ) 1160

                                  @   75%  y¿kte  (L/h)242,6

                                  @ 100%  y¿kte (L/h)323,5

Stand By Br¿t Motor G¿c¿ (kW / Hp)1450 / 1943  

Yakĕt Sarfiyatĕ         @   50%   y¿kte (L/h)161,8

  

Soķutma Sistemi

Motor Devri (rpm) 1500

Kompresºr Oranĕ 14.5:1

Dºn¿ĺ Yºn¿

Su Soķutmalĕ

Saat Yºn¿n¿n Tersi

P¿sk¿rtme Sistemi Direkt

Emiĺ Sistemi Turbo A-A

Silindir ¢ap x Boy (mm) 150 X 185

Silindir Hacmi (lt) 39,2

Silindir Sayĕsĕ 12

Silindir Diziliĺi V Tipi

Model 12M33G1650/5^

Governºr Tipi Elektronik

Marka BAUDOUIN

Uyartĕm Sistemi

Stamford / Masterpower

50Hz, 230/400 Volt

0,8

1650 / 1320

Tek Yataklĕ

H

2%

96,20%

IP23

110% for 1 hour.

Yĕldĕz Baķlantĕ

Self 

Total Harmonik Bozulma

Verim

Koruma Sĕnĕfĕ

Aĺĕrĕ Y¿klenme Kapasitesi

Baķlantĕ Tipi

Yakĕtĕm Sĕnĕfĕ

STAND BYPRIME

1500/1200 1650/1320

G¿­ ¢ĕkĕĺĕ Deķerleri

400/230V-3 Phase, 50Hz/1500 rpm (kVA / kW)

PRIME

1650

1320

1500

1200

Kva

Kw

Kva

Kw
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satis@masterpower.com.tr I www.masterpower.com.tr

JENERAT¥R SETĸ ALTERNAT¥R 

DĸZEL MOTOR

Marka

Frekans / Voltaj

G¿­ Faktºr¿

Standby / Prime (kVA/kW)

Yatak Sayĕsĕ / Rotor

MBD1650S
Dizel Jeneratºr Seti

STAND BY

¦retici, ºnceden haber vermeksizin model, teknik ºzellikler, renk, ekipman ve 

aksesuarlarda deķiĺiklik yapma hakkĕnĕ saklĕ tutar.
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1. MOTOR :  

dºrt zamanlĕ aķĕr hizmet tipi y¿ksek performanslĕ end¿striyel tip dizel motor.

2. MOTOR FĸLTRE SĸSTEMĸ

Hava Filtresi, Yakĕt Filtresi, Tam Akĕĺ Yaķ Filtresi. T¿m filtreler deķiĺtirilebilir elemanlara sahiptir.

3. SOĶUTMA RADYAT¥R¦

Motoru y¿ksek ortam sĕcaklĕklarĕnda soķutmak i­in tasarlanmĕĺ, g¿venlik muhafazalarĕyla birlikte radyatºr ve soķutma fanĕ.

(G¿­ d¿ĺ¿m¿ faktºrleri i­in bayinizle gºr¿ĺ¿n¿z. )

4. EGZOZ SĸSTEMĸ

Aķĕr hizmet, end¿striyel tip egzoz susturucu.

Susturucu g¿r¿lt¿ kesme seviyesi 22 (dB)

ĸzin verilen maksimum egzoz geri basĕncĕ 10.0 (kPa)

5. BUSBAR :  

Alternatºr ­ĕkĕĺ u­larĕ baralĕ olarak kumanda paneli i­erisinde bulunmaktadĕr. 

6. FUEL SYSTEM :YAKIT SĸSTEMĸ :

700 KVA'ya kadar olan Jeneratºr Gruplarĕ ĺasi tasarĕmĕ, tam y¿kte yaklaĺĕk 8 saatlik kapasiteye sahip entegre bir yakĕt deposu ile 

birleĺtirilmiĺtir. Depo, doldurma kapaķĕ havalandĕrmasĕ, motora yakĕt besleme ve dºn¿ĺ hatlarĕ ve tahliye tapasĕ ile birlikte verilir.

7. ALTERNAT¥R:

7.1. YALITIM SĸSTEMĸ

* H sĕnĕfĕ yalĕtĕm.

* T¿m sargĕlar, ya ¿­l¿ daldĕrma ĕsĕyla sertleĺen sĕvĕ, yaķa ve aside dayanĕklĕ polyester vernik ya da ºzel bir polyester re­inesi ve vakum

basĕncĕ ile emprenye edilir.

* Neme veya yoķuĺmaya karĺĕ ek koruma saķlayan yoķun vernik kaplama.

7.2. OTOMATĸK VOLTAJ REG¦LAT¥R¦ (AVR) : 

Tam sĕzdĕrmaz Otomatik Voltaj Reg¿latºr¿, Voltaj D¿zenlemesini Ñ%0,5'te tutar. 

AVR'de bulunan bir trim potvasĕtasĕyla nominal ayar saķlanĕr.

7.3. MOTOR STARTI : 

AREP se­eneķi takĕldĕķĕnda, sĕfĕr G¿­ Faktºr¿nde tam Y¿k empedansĕnĕn %300'¿ne eĺdeķer bir aĺĕrĕ y¿k kapasitesi 

10 saniye boyunca s¿rd¿r¿lebilir.

8. MONTAJ D¦ZENĸ :

8.1. ĹASĸ : Komple Jeneratºr Seti, bir b¿t¿n olarak aķĕr hizmet tipi fabrikasyon ­elik taban ­er­evesine monte edilmiĺtir.

8.2. AKUPLAJ : Motor ve Alternatºr, bir SAE flanĺĕ aracĕlĕķĕyla doķrudan baķlanmĕĺtĕr. Volan, alternatºre esnek bir ĺekilde baķlanmĕĺtĕr.

8.3. TĸTREĹĸM TAKOZLARI : Titreĺim ¥nleyici lastik takozlar Motor / Alternatºr ayaklarĕ ile Ana Ĺasi arasĕna yapĕĺtĕrĕlmĕĺtĕr, bºylece 

dºnen tertibatĕn tam titreĺim izolasyonu saķlanĕr.

8.4. EMNĸYET KORUMA : Ak¿ Ĺarj Alternatºr¿ ile birlikte motor fan ve fan kasnaklarĕ, personel g¿venliķi i­in korumalĕdĕr.

9. FABRĸKA TESTLERĸ : 

Jeneratºr seti, gºnderilmeden ºnce y¿k testine tabi tutulur. T¿m koruyucu cihazlar kontrol fonksiyonlarĕ ve saha y¿k koĺullarĕ sim¿le edilir.

Jeneratºr ve baķlantĕlĕ t¿m ekipman sevk edilmeden ºnce kontrol edilir.

10. AMBALAJ :

MASTERPOWER'ĕn ºzel paketleme ­ºz¿mleri, hem yatĕrĕmĕnĕz hem de ­evre i­in maksimum koruma saķlar.

11. D¥K¦MANLAR :

Jeneratºrle birlikte t¿m Kullanĕm ve Bakĕm kĕlavuzlarĕ, Devre baķlantĕ ĺemalarĕ ve Devreye Alma / Arĕza Bulma talimat kitap­ĕklarĕ

birlikte sevkedilir.

12. KALĸTE STANDARTLARI :  

Ekipman ĺu standartlarĕ karĺĕlar: BS4999, BS5000, BS5514 IEC 60034, VDE0530, NEMA MG 1.22 ve ISO 8528.

13. GARANTĸ : 

¦retici, ºnceden haber vermeksizin model, teknik ºzellikler, renk, ekipman ve 

aksesuarlarda deķiĺiklik yapma hakkĕnĕ saklĕ tutar.
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STANDART ¥ZELLĸKLER

BAUDOUIN

PRIME G¦¢ 

Prime g¿­ deķeri, ĺebeke elektriķi yerine jeneratºrle s¿rekli 

elektrik g¿c¿ (deķiĺken y¿kte) saķlamak i­in ge­erlidir. 12 

saatlik s¿rekli ­alĕĺmada 1 saat boyunca %10 aĺĕrĕ y¿klenmeye 

izin verilir. 

(Yĕllĕk ­alĕĺma s¿resi sĕnĕrĕ yoktur. )

STANDBY G¦¢

Standby g¿­ , ĺebeke elektriķi kesintisi durumunda (deķiĺken 

y¿kte) s¿rekli elektrik g¿c¿ saķlamak i­in ge­erlidir.                                       

Bu derecelendirmelerde aĺĕrĕ y¿klenmeye izin verilmez. 

(Yĕllĕk maksimum 200 saatlik ­alĕĺma i­in ge­erlidir. )

G¦¢ TANIMLARI

T¿m Jeneratºr Gruplarĕ 12 ay veya  1000 ­alĕĺma saati (hangisi ºnce dolarsa) garanti kapsamĕndadĕr.

Ekipmanĕn garantisi, ¿reticinin garanti h¿k¿m ve koĺullarĕna uygundur.

(Farklĕ ¿lkelerde deķiĺiklik gºsterebileceķinden daha fazla ayrĕntĕ i­in garanti beyanĕna bakĕn)

S¿rekli ¿r¿n geliĺtirme ­alĕĺmalarĕ doķrultusunda, jeneratºr setlerinin ºzelliklerini  haber vermeksizin deķiĺtirme hakkĕmĕz saklĕdĕr.
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Å Jeneratºr Frekansĕ Å  Ethernet , GSM-GPRS

Å Jeneratºr Voltajlarĕ (L-L, L-N) Å  Internal GPRS modem (Opsiyonel)

Å D¿ĺ¿k devir / Y¿ksek devir Å  Gºm¿l¿ web server

Å Jeneratºr Akĕmĕ Å  Web izleme, Web programlama 

Å Motor Yaķ Basĕncĕ Å  GSM-SMS

Å Motor Soķutma Suyu Sĕcaklĕķĕ Å  e-mail

Å Yakĕt Seviyesi ĸkaz ve Durdurma (Opsiyonel)Å  Modbus RS-485, Modbus TCP/IP

Å ¢alĕĺma Saati Å  SNMP

Å Ak¿ Voltajĕ Å  USB Host (Opsiyonel)

Å Start - Stop Arĕzasĕ Å  USB Device

Å Acil Stop Å  RS-485, 

Å Voltaj ve frekans gºr¿nt¿leme arĕzasĕ Å  RS-232 (Opsiyonel)

Å Ĺarj Arĕzasĕ Å  Micro SD card slot (Opsiyonel)

Å Manyetik pick-up sinyal kaybĕ Å  J1939-CANBUS

˖sfujdj-!˭odfefo!ibcfs!wfsnfltj{jo!npefm-!uflojl!˭{fmmjlmfs-!sfol-!fljqnbo!wf!bltftvbsmbseb!ef̑j͇jlmjl!
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GELĸĹMĸĹ JENERAT¥R KONTROL SĸSTEMLERĸ

Jeneratºr Kontrol ¦nitesi, tekli jeneratºr grubu uygulamalarĕ i­in bir Otomatik Baĺlatma Kontrol Mod¿l¿d¿r. Motorun durumunu her zaman a­ĕk­a gºsteren 

arkadan aydĕnlatmalĕ bir LCD ekrana sahiptir. Bu mod¿l, ºn panel kullanĕlarak veya AMF konfig¿rasyon paketi PC yazĕlĕmĕ kullanĕlarak programlanabilir.

D500 - MK2 DATAKOM DSE 6620 DEEPSEA

MasterpowerJeneratºr,  Datakom ve Deepsea gibi yeni nesil jeneratºr kontrol ¿nitelerini kullanarak ­ok iĺlevliliķi ve geniĺ iletiĺim olanaklarĕnĕ g¿venilir ve 

d¿ĺ¿k maliyetli bir tasarĕmla birleĺtirir. Bu ¿niteler, end¿striyel kategori i­in d¿nyanĕn en sĕkĕ g¿venlik, EMC, titreĺim ve ­evre standartlarĕna uygundur ve 

­oķunlukla bunlarĕ aĺmaktadĕr. Yazĕlĕm ºzellikleri, USB baķlantĕ noktasĕ ¿zerinden kolay bellenim y¿kseltme iĺlemiyle tamamlanĕr.  Windows tabanlĕ PC 

yazĕlĕmĕ, USB, RS-485, Ethernet ve GPRS ¿zerinden izleme ve programlama saķlar. PC tabanlĕ Scada yazĕlĕmlarĕ, tek bir merkezi konumdan sĕnĕrsĕz sayĕda 

jeneratºr¿n izlenmesini ve kontrol¿n¿ saķlar.

FONKSĸYONLAR:

Kesintisiz aktarĕmlĕ AMF ¿nitesi

Kesintisiz aktarĕmlĕ ATS ¿nitesi

Uzaktan ­alĕĺtĕrma kontrolºr¿

Manuel baĺlatma kontrolºr¿

Motor kontrolºr¿

Uzaktan gºr¿nt¿leme ve kontrol ¿nitesi

V & I'in dalga formu gºsterimi

V & I'in harmonik analizi

Jeneratºr veya y¿k tarafĕndaki CT'ler
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Jeneratºr setlerimizi g¿­ ihtiya­larĕnĕzĕ karĺĕlayacak ĺekilde uyarlamak i­in bir dizi isteķe baķlĕ ºzellik ve aksesuar sunuyoruz.

¦retici, ºnceden haber vermeksizin model, teknik ºzellikler, renk, ekipman ve 

aksesuarlarda deķiĺiklik yapma hakkĕnĕ saklĕ tutar.
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OPSĸYONLAR

OPSĸYONLAR
¢eĺitli jeneratºr seti kontrol ve senkronizasyon panelleri

Ek koruma alarmlarĕ ve kapatmalar

Su yakĕt ayĕrĕcĕ filtre

Motor blok suyu ĕsĕtĕcĕsĕ

Ak¿ ĺarj cihazĕ

"ĸHTĸYA¢LARINIZI KARĹILAYAN BĸR TASARIM"

GENEL M¦D¦RL¦K : 
MASTERPOWER JENERATOR SAN. VE TIC. A.S.

Aydĕntepe Mah. Alkan Sk. No:7/A TR-34947 Tuzla / ĸSTANBUL TURKIYE

Tel : +902164946484 Fax : +902164946485

FABRĸKA : 
MASTERPOWER JENERATOR SAN. VE TIC. A.S. BURSA SERBEST B¥LGE ĹUBESĸ

Bursa Serbest Bºlgesi Ata Mah. Gelincik Cad. No:9 16600 GEMLĸK / BURSA 

TURKIYE

Bayi & Servis Merkezi :  

3 veya 4 kutuplu ­ĕkĕĺ ĺalterleri

AKSESUARLAR
Orijinal yedek par­alar

Y¿k bankalarĕ

Harici yakĕt tanklarĕ
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Uzunluk (mm) 5250

A¢IK TĸP JENERAT¥R ¥L¢¦LERĸ VE AĶIRLIĶI

Manuel ve otomatik transfer panolarĕ

Y¿kseklik (mm) 2620

Aķĕrlĕk (Kuru) (Kg) 12800

Uzunluk (mm) 6250

Geniĺlik (mm) 2400

Geniĺlik (mm) 2400

Y¿kseklik (mm) 2620

Aķĕrlĕk (Kuru) (Kg) 11800

KABĸNLĸ JENERAT¥R ¥L¢¦LERĸ VE AĶIRLIĶI

4


